
AVer TabCam
Specyfikacja techniczna

Sensor (przetwornik) 1/2" CMOS 
Ilość pikseli (efektywna) 3000000 
Rozdzielczość (efektywna) XGA (1024 x 768) 
Częstotliwość odświeżania 30 FPS
Zoom optyczny brak 
Zoom cyfrowy 16x 
Obszar skanowania 330 x 248 mm
Fokus Automatyczny/ręczny 
Typ głowicy Składane ramię 
Wbudowana pamięć 80 zdjęć
Porty komunikacyjne Wyjście zasilania 
Waga 1.66 kg kg
Wymiary max. 114 x 336 x 520 mm mm
Wymiary min. 114 x 71 x 275 mm mm
Zasilacz Zewnętrzny 
Akcesoria w zestawie instrukcja obsługi

kamera przenośna
zasilacz 

Akcesoria opcjonalne przystawki do mikroskopu 
Gwarancja 3 lata (1 rok na baterię) 
Funkcje Automatyczna regulacja przesłony

Automatyczny balans bieli
Bezprzewodowa transmisja obrazu do 15 m
Negatyw/Pozytyw
Obracanie obrazu
Pokaz slajdów
Stop klatka
Tryb Foto/Tekst 

Wymagania systemowe:
iOS 6.0.1+ lub późniejsze
Android 4.1 (Jellybean) lub późniejsze
Windows XP SP3, Windows 7/8
Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8

Aplikacje:
AVer TabCam App dla iPad, 
TabCam App dla Android, 
AVer Academy Suite dla MacOS i PC


